
STRUTTURE PREFABBRICATE

DI MAGGIOR IMPIEGO
Mediante l'utilizzo di setti prefabbricati

a DOPPIA LASTRA

Semiprefabbricate : Prefabbricate autoportanti
Mediante l'utilizzo di elementi

prefabbricati autoportanti.

La nostra l'azienza oltre alla produzione di loculi prefabbricati è in grado di realizzare grandi e piccole opere cimiteriali

mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati come i setti in c.a ed i solai, ottimizzzando le fasi ed i tempi di

realizzazione dell'opera  rispetto al sistema tradizionale. Questo metodo da anni utilizzato in molti cimiteri ha

riscontrato enorme successo poichè consente all'impresa un notevole miglioria sia in termini economici che qualitativi.

Infatti il sistema da noi proposto permette di realizzare complessi cimiteriali in tempi molto brevi garantendo un

elevato standard qualitativo sia in termini materiali (come i prodotti da noi utilizzati) che di gestione del cantiere.In

questo  caso l'azienda oltre alla semplice fornitura dei loculi prefabbricati  assumerà un ruolo chiave per la gestione

del cantiere e le problematiche che esso comporta garantendo tempi certi ed un opera di qualità certificata.

La nostra azienda da anni realizza strutture cimiteriali mediante l'utilizzo di elemeti prefabbricati a DOPPIA LASTRA.

Questi elementi si contraddistinguono per essere elementi costruttvi che raccolgono in se i vantaggi degli

elementi prefabbricati quali velocità di montaggio, praticità , semplicità, economia, qualità e durabilità

mantenendo tutte le peculiarità e versatilità di un muro in calcestruzzo armato gettato in opera. Tale sistema

oltre a garantire una elevata rifinitura estetica permette di velocizzare notevolmente i tempi di realizzazione di tutta la

struttura portante.

FASI DI PREPARAZIONE DEL CANTIERE PER LA POSA DELLE DOPPIE LASTRE
· Getto di fondazione lasciando i ferri di chiamata come per i muri tradizionali

· Posa di registri per facilitare l'allineamento degli elemeti prefabbricati

· Posizionamento DOPPIE LASTRE

· Puntellamento provvisorio manufatto durante la fase di getto (il manufatto va puntellato da un solo lato)

· Inserimento armatura orizzontale (ripartitori)

· Getto di completamento di calcestruzzo tra le due facce (il getto puo essere realizzato in più riprese in

funzione dell'altezza del muro)

SISTEMI PREFABBRICATI

COSTRUZIONI FUNERARIE

COSTRUZIONI FUNERARIE

SISTEMA A DOPPIA LASTRA
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PERCHE' QUESTO SISTEMA E' PARTICOLAMENTE INDICATO

PER LE STRUTTURE CIMITERIALI?

FACILITA' DI POSA

VELOCITA' DI POSA

MAGGIOR SICUREZZA IN CANTIERE

ADATTABILITA'

La posa delle doppie lastre non necessita di manodopera specializzata.

Le pareti vanno ammorsate l'una con l'altra e puntellate da un solo lato;

Due operai generici ed un gruista realizzano circa 130 mq / giorno;il tempo stimato

comprende il posizionamento, la messa in sicurezza e il posizionamento delle armature

orizzontali (ripartitori) ;

Le pareti possono essere gettate dopo aver posizionato i loculi prefabbricati in modo da

evitare l'utilizzo di ponteggi e lavorare in tutta sicurezza ;

L' elevata flessibilità produttiva ne consente   di adattarsi a qualsiasi tipo di struttura

garantendo alti standard qualitativi ed estrema precisione nei dettagli ;

FASI REALIZZATIVE RIDOTTE

Il sistema a doppia lastra consente di eliminare tutte le fasi di casseratura e scasseratura

delle casseforme per getti riducendo notevolmente i tempi e le fasi di lavorazione nel

cantiere.

Un complesso cimiteriale è una struttura mista composta prevalentemente da un involucro

resistente in c.a e da elementi prefabbricati (loculi) .

Se la   struttura in c.a (involucro) viene  realizzata con il sistema a doppia lastra  si

ottimizzano  notevolmente le fasi di realizzazione dell'opera in quanto veloce da istallare,

garantendo standard qualitativi e di sicurezza in gran lunga maggiori rispetto al sistema

tradizionale . La nostra azienda è in grado di realizzare strutture cimiteriali in modo facile e

veloce mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza nel campo della progettazione e

assistenza in cantiere.

Questo sistema si contraddistingue per le seguenti

motivi:

I SERVIZI

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per assistere e  valutare insieme a progettisti

ed imprese le soluzioni più vantaggiose per il cantiere  sia in ambito economico che tecnico.

Tutte le forniture sono corredate dalla seguente  documentazione :

- Tavole esecutive di progetto;

- Prescrizioni uso e manutenzione;

- Relazione di calcolo paramenti, Loculi Prefabbricati e solai;

- Dichiarazione di Prestazione materiali;

- Certificato di Qualità;
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La doppia lastra è un elemento prefabbricato costituito da due pareti in cemento armato vibrato tra loro

parallele ed unite tra loro mediante aramature metalliche opportunamente dimensionate. Al loro interno

viene incorporata l'armatura necessaria a garantire la stabilità del muro per la fase transitoria e per la fase

di esercizio. La doppia lastra è un sistema costruttivo nuovo che consente di ottenere indubbi ed

interessanti vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di costruzione. Infatti rappresenta un alternativa alla

casseratura in opera che consente la pressochè totale eliminazione dei casseri e/o dei pannelli per il

contenimento dei getti. Ciò si traduce per l'impresa di costruzione , in una sensibile diminuzione dei costi.

Tale sistema consente di ottenere i seguenti vantaggi:

· Eliminazione oneri legatura armature

· Produzione di manufatti flessibili e personalizzabili

· Eliminazione delle fasi di casseratura, scasseratura, pulizia e trasporto dei pannelli e/o attrezzature

· Eliminazione oneri di acquisto casserture

· Alta velocità e posa in opera senza la necessità di manodopera specializzata

· Elevati standard di sicurezza in cantiere

· Fornitura di elementi completi dell'armatura come da calcoli del progettista

· Ampia varietà dimensionale negli spessori e nei formati

· Elevato grado di compattazione dei getti (impossibile con il  sistema tradizionale)

· Produzione e messa in opera poco influenzate dalle condizioni atmosferiche

· Possibilità di inserimento fori per drenaggio e scarichi

· Possibilità di realizzazione fonometrie in stabilimento (porte , finestre ecc..)

· Elevatissima durabilità grazie al rispetto del copriferro

· Superfici esterne lisce oppure con finiture speciali e quindi eliminazione dell'intonaco

I VANTAGGI

COSA SONO LE DOPPIE LASTRE?

 si contraddistinguono per essere elementi

costruttvi che raccolgono in se i vantaggi degli

elementi prefabbricati quali velocità di

montaggio, praticità , semplicità, economia,

qualità e durabilità mantenendo tutte le

peculiarità e versatilità di un muro in

calcestruzzo armato gettato in opera. Tale

sistema oltre a garantire una elevata rifinitura

estetica permette di velocizzare notevolmente i

tempi e le fasi realizzative della struttura portante .

Particolarmente adatta a strutture complesse (non

lineari)  comporta una diminuzione dei tempi di

realizzazione del 50 % .
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Pareti in C.A.V.

Traliccio els

Gancio di Sollev.

Ferri di ripresa

Armatura di ripartizione

Orizzontale

Getto integrativo

INFORMAZIONI TECNICHE TECNICI
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Il sistema realizzativo con pareti a DOPPIA LASTRA è assimilabile in toto alle pareti realizzate in opera. Infatti
grazie al nostro know-how produttivo riusciamo a garantire la perfetta rispondenza statica della parete in opera;
caratteristica ottenuta, con la predisposizione sia dell’armatura all’interno delle pareti e ove richiesto anche con
la predisposizione di armatura aggiuntiva alla base della parete (sistema a chiamate integrate).
Inoltre il nostro ufficio tecnico dispone di tecnici e di software in grado di eseguire calcoli in completa
autonomia con il solo onere della committenza della fornitura delle relazione geologica e del progetto
architettonico.

Ferri di ripresa

C= copriferro armature di attacco
C1= copriferro armature manufatto
D= Sezione utile

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme di interesse per quanto attiene le doppie lastre , in funzione dello specifico impiego previsto , sono le ,seguenti:
· UNI EN 14992: Prodottiprefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete
· UNI EN 15258: Prodotti prefabbricati in calcestruzzo - Elemento per muri di sostegno
Infatti l'elemento in c.a.v prodotto da Primavera srl è munito di marcatura CE in conformitòa alla UNI EN 15258 ed UNI EN 14992: è
realizzato secondo le indicazioni delle normative UNI 9858 e UNI EN 206-1 utilizzando un calcestruzzo idoneeo alla classe di
esposizione ambientale e alle caratteristiche di resistenza da soddifare. Certifacato CE. rilasciato dall'ente di certificazione ed ispezione
Abicert.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore doppia lastra

versione standard(SP)

min 20 max 50 cm

Spessore doppia

grandi spessori (SP)

da 50  max 100

Numero tralicci

modulo 120 min 3

modulo 250 min 5

Calcestruzzo base

C 25 / 30 XC1/ XC2 S4

(UNI 11104)

Acciaio

B450A/B450C( DM

14-01.2008

Finitura

Fondo cassero metallico,

Pietre naturali o matrici in

gomma

Traliccio H= var 

Rete ø 5 20x20

Spessore pareti

(SPp)

min 5 max 8 cm

Moduli (L)

da 120 a 250 cm

Armatura di

confezionamento

Rete els diam 5 maglia

20x20, tralicci di

collegamento , ganci di

sollevamento

Altezza max

8 metri DL standard

maggiore 7 metri

DL grandi spessori

DOPPIA LASTRA MODULO 120

DOPPIA LASTRA MODULO 250

Eventuale Armatura Aggiuntiva

Eventuale Armatura Aggiuntiva 

come da calcoli statici

come da calcoli statici

Traliccio H= var 

Rete ø 5 20x20

Copriferro Armatura

di confezionamento

Min. 2.5 cm

Copriferro Armatura

Aggiuntiva  (c)

Min. 3 cm

Max. 6 cm

DOPPIA LASTRA MODULO 250

isolamento

Cappotto interno, guaina

Additivi speciali

Sistema a chiamate integrate 

ferri di chiamate

integrati in fondazione

C= copriferro armature di attacco
C1= copriferro armature manufatto
C=C1

D= sezione utile
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Sistema Tradizionale
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· Getto di fondazione lasciando i ferri di chiamata come per i muri tradizionali

· Posizionamento DOPPIE LASTRE

· Posizionamento LOCULI PREFABBRICATI

· Getto DOPPIE LASTRE

· Posa SOLAIO di copertura

FASI DI PREPARAZIONE DEL CANTIERE MEDIANTE SISTEMA A DOPPIA LASTRA
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A

B

B

A

TEMPI DI REALIZZAZIONE  CAPPELLA GENTILIZIA

N 6 Cappelle gentilizie realizzate mediante l'utilizzo di loculi prefabbricati, sistema a Doppia

lastra e solaio tipo Predalle

Caratteristiche

Superficie setti: Mq 180

N. Loculi: 60

Solaio Predalle:Mq 48

Tempi di realizzazione:

Posa Setti =  13 ore

Posa Loculi = 8 ore

Posa solaio= 1.5 ore

Tempo Risparmiato Rispetto

al sistema Tradizionale:

50 %
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REALIZZAZIONE COMPLESSI

PREFABBRICATI

         CIMITERIALI MEDIANTE
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SISTEMA MONOLASTRA

Il sistema monolastra  è un sistema molto utilizzato quando la struttura portante (setti) è

confinante con i loculi prefabbricati e gli stessi possono essere utilizzati come cassero

interno.

Utilizzando questo sistema si evita la casseratura esterna e si velocizza notevolmente i tempi

di esecuzione dei lavori.

In questo caso non c'e bisogno di realizzare primo lo scheletro e poi inserire i loculi poichè il

getto può avvenire una volta posizionate le pareti (cassero esterno) ed i loculi (cassero

interno)

· Getto di fondazione lasciando i ferri di chiamata come per i muri tradizionali

· Posizionamento LASTRE

· Posa Armature setto

· Posizionamento LOCULI PREFABBRICATI

· Getto Pareti

· Posa SOLAIO di copertura

FASI DI PREPARAZIONE DEL CANTIERE MEDIANTE SISTEMA MONOLASTRA

Traliccio els

Soletta cls

SISTEMA MONOLASTRA

Ferri di attacco

Lastra

Prefabbricata

Traliccio els

SISTEMI PREFABBRICATI
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N° 3 Tralicci 5/7/5

Armatura muro

SISTEMA MONOLASTRA ARMATA

Il sistema monolastra armata è un sistema molto utilizzato quando la struttura portante (setti)

è confinante con i loculi prefabbricati.

Utilizzando questo sistema si evita la casseratura esterna e si velocizza notevolmente i tempi

di esecuzione dei lavori.

La lastra esterma oltre alla funzione di cassero fè un elemento che incorpora tutta l'armatura

verticale prevista da progetto.

Armatura di

ripartizione

Traliccio els

Armatura verticale

Incorporata nella

lastra

Sezione  Lastra

· Getto di fondazione lasciando i ferri di chiamata come per i muri tradizionali

· Posizionamento LASTRE

· Posa armatura orizzontale

· Posizionamento LOCULI PREFABBRICATI

· Getto Pareti

· Posa SOLAIO di copertura

FASI DI PREPARAZIONE DEL CANTIERE MEDIANTE SISTEMA MONOLASTRA

da inserire in

cantiere

Soletta cls

SISTEMA MONOLASTRA

Armatura di

ripartizione

da inserire in

cantiere

Armatura verticale

Incorporata nella

lastra

Ferri di attacco

Armatura verticale

Incorporata nella

lastra

Soletta cls

Traliccio els
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setti gettati in opera

PIU' FERRI DI ATTACCO

REALIZZAZIONE  PLATEA DI FONDAZIONE POSIZIONAMENTO PARETI PREFABBRICATE 

POSIZIONAMENTO LOCULI PREFABBRICATI 

PIU' GETTO SETTI 

POSIZIONAMENTO SOLAIO PREFABBRICATO POSIZIONAMENTO SOLAIO PREFABBRICATO 

 TIPO  PREDALLES 

SISTEMA MONOLASTRA

11

SISTEMI PREFABBRICATI

COSTRUZIONI FUNERARIE

AutoCAD SHX Text
FASE 3

AutoCAD SHX Text
FASE 4

AutoCAD SHX Text
FASE 2

AutoCAD SHX Text
FASE 1



GALLERIA FOTOGRAFICA
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